
BRAUN 15x70 LightPro

 Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.
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BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES 
• Sehr lichtstark, daher ideal für den Einsatz in der  
 Dämmerung und zum Betrachten des Sternenhimmels
• Bright and ideal for using under twilight conditions  
 and for astronomy using

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Vergrößerung / Magnification	 15x
• Objektiv Linsensystem / Lens system ULTRALIT®
• Linsendurchmesser / Lens diameter 70 mm
• Lichtstärke / Light Value 26
• Dämmerungszahl / Twilight number 22.4
• Prisma / Prism type Porro BK-7
• Linsenvergütung / Lens coating mehrfachbeschichtet / multi-coated
• Fokusierung / Focusing Zentral / Central
• Austrittspupille / Exit	pupil	 4.6	mm
• Pupillenschnittweite / Eye relief 12.3 mm
• Sehfeld / Field of view 66 m / 1000 m
• Min.Nahdistanz / Close focus distance 10m
• Dioptrienausgleich / Diopter adjustment -4 / +8 Dioptrien / Diopter
• Augenabstand / Interpupillary distance 56-74 mm
• Wasserdicht / Waterproof Nein / No
• Beschlagfrei / Antifog Nein / No
• Augenmuschelsystem / Eyecup system Gummi Pop-up / Rubber pop-up
• Gewinde für Stativ / Thread for tripod Ja / Yes
• Maße (B/L/H) / Dimensions	(W/L/H)	 24	x	22	x	9	cm
• Gewicht / Weight 1300 g

ZUBEHÖR/ACCESSORIES
• Lieferumfang Fernglas, Transporttasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Anleitung
• Scope of delivery: Binocular, Protection Bag, Strap, Cleaning Cloth, User‘s manual

DATENBLATT / DATA SHEET 20193

S
ince 100

Dämmerung/
Twilight

S
ince 100

Dämmerung/
Twilight


